Informationen zur Energetischen Qualitit nach FFVAV und AVBFernwiarmeV
ausgestellt fiir das Abrechnungsjahr 2025

Energiemix 2025:

- Warmemenge aus biogenem Abfall 42,8%

- Warmemenge aus nicht biogenem Abfall 42,6%

- Warmemenge aus Erdgas 14,5%

- Warmemenge aus Heizol 0,1%

- Warme aus Strom (P2H) 0,01%
in_sgesamt aus erneuerbaren Energien 42,8%
Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1 0,0 kgcozeq/ MWhyyirme
Primirenergiefaktor nach FW 309-1* 0,21
Wirmenetzverluste 58.076,0 MWh/a

*gem. Bescheinigung DERP0003_FW309-1u7_30102024 vom 30.10.2024

Name des Warmenetzbetreibers Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG
Name des Warmenetzes Fernwarmeversorgung FHKW/Innenstadt
Lage des Netzes Ludwigshafen am Rhein
Verantwortlicher Koordinator Herr Jacob Heid
Telefon 0621 505 3471
E-mail Jacob.Heid@twl.de
Ludwigshafen, 30.04.2026 LA, \ (A (7J
Ort, Datum Unterschrift / N

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wirme wurde von dem Ingenieurbtiro ZICON - Dr. Stefan G.
Zickgraf durchgefiihrt und in einem Bericht vom 29. April 2026 bestdtigt.
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Ludwigshafen, 29. April 2026
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